Опросный лист  MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc «Датчики температуры, защитная арматура, гильзы»
ООО "Производственная компания "ТЕСЕЙ"

	Предприятие:  ______________________________________________________              Дата:__________________
Адрес:   _________________________________________________________________________________________
Контактное лицо/должность:   ______________________________________________________________________
Тел./факс:   ______________________________________ e-mail:   _________________________________________

№ ОЛ___________№позиции(TAG№)________________________________Количество______________________



	ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРЯЕМОЙ  И  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

	Измеряемая среда (название/фазовое состояние)
	

	Состав измеряемой среды (в т.ч. наличие хлоридов и сероводородов)
	

	Характер разрушающего воздействия среды на оборудование (термоциклирование, абразивный износ, другое..)
	

	Диапазон измеряемых температур, температуры: Раб/макс  (°С)
	

	Давление измеряемой среды, Раб/макс  (МПа)
	

	Частота пульсаций давления измеряемой среды, Гц
	

	Скорость потока измеряемой среды, м/с
	

	Плотность измеряемой среды, кг/м3
	

	Диапазон окружающих температур, °С
	

	

	
	

	
	

	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА
	( Требуется                                                                             ( Не требуется

	
	( Цельноточеная                                                                             
	( Сварная                                                                             

	
	Тип гильзы/ Присоединение к процессу
	( Ввертная_________________                 (указать размер резьбы) 

( Фланцевая                                                (обозначение фланца по ГОСТ, DIN:  исполнение/Dу/Ру)  
( вварная

	
	Резьба присоединения 

датчика
	

	
	Материал защитной гильзы
	( 12Х18Н10Т                     ( 10Х17Н13М2Т
(12Х1МФ                           (Другое

	
	Объект установки гильзы
	( Трубопровод 

(указать диаметр, материал)

( Сосуд  (указать  материал)

( Другое                                        (указать)

	
	Ду патрубка, через который устанавливается гильза, мм
	

	
	Требуемая длина гильзы, мм
(расстояние от уплотняющей поверхности гильзы до точки измерения) 
	

	
	Длина гильзы непосредственно погруженная в среду, (длина  защитного покрытия от рабочего конца), мм
	

	
	Прокладки в комплект
	( Требуется                                                                             ( Не требуется

	
	Фланцевый крепеж в комплект
	( Требуется                                                                             ( Не требуется

	
	Ответный фланец

(указать: исполн./Dу/Ру)
	( Требуется                                                                             ( Не требуется

	
	Другие важные характеристики


	

	
	
	

	
	
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
(в том числе специальные сертификаты и др. )
	

	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА /МЕСТО УСТАНОВКИ
	

	НЕОБХОДИМЫЙ РИСУНОК / ЭСКИЗ
	

	КОЛИЧЕСТВО
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